
DB-50   Skroll ned for norsk versjon!          Suomenkielinen versio, vieritä alas! 

 

 

NO
T 

 
US

ED
 

– 
AL

AR
M 

ST
AT

. 
FE

ED
BA

CK
 

+ DC
+ 

DC
– 

SC
L 

(D
AT

A1
) 

SD
A 

DA
TA

(0
)  

a 
AC

/D
C(

L)
 

b 
RS

48
5 A

 

RS
48

5 B
 

 

LOCAL BUS        OPTION    OUTPUT                         OUTPUTS                                           INPUTS                                              TERMINAL BUS         LOCAL BUS 

 1      2       3      4       5      6       7       8      9      10     11     12    13     14    15     16     17     18    19     20     21    22     23     24    25    26     27    28       29    30    31    32 

P1            P2            P3             P4                                                      P5                                              P6                                         P7 

D9     D10    D8    D11 

P9    P10    P8    P11 

P1
3 P1

7 

SW2 D16 

+5
V 

W
IE

G 
12

C P1
8 

SW
3 TE

RM
. R

S4
85

 

TERMINAL LED 

33  34  35  36 

GR
EE

N 
+ 

GR
EE

N 
– 

RE
D 

+ 
RE

D 
– 

R20 

D
7 

D
6 

UN
IT

 A
DD

RE
SS

 128 
64 
32 
16 

8 
4 
2 
1 

SW
1 

FU
1  

FU
2  

FU
3  

FU
4 

P1
2 

L E 

+     – +    –  SCL SDA 
P12 Strömkälla 
för matande utgångar 

P9, P10                     P8, P11 

Från  
lokalbuss (L) 
 
 

Från extern via  
P2 OPTION (E) 

(standard) 

Fri 
utgång 

 

(standard) 

Matande 
utgång 

Rekommendation: Använd P7. 

Matande, 
slutande 

 

(standard) 

Matande,  
brytande 

Fri, 
slutande 

 

 

Fri,  
brytande 

a 
AC

/D
C(

L)
 

b 

RS
48

5 A
 

RS
48

5 B
 

a 
AC

/D
C(

E)
 

b SA
B 

(N
C)

 

a 
AL

AR
M

 
BY

PA
SS

 
b a 

AL
AR

M
 

CO
NT

RO
L 

b a 
DO

OR
 

RE
LA

Y 
b a 

SI
RE

N 
b  

EX
IT

 
BU

TT
ON

 
 

DO
OR

 
SE

NS
IN

G 

© RCO Security AB, www.rco.se. All rights reserved. Januari 2020 

! Nyligen producerade enheter har 
en rundad plint på P7. Tryck in en 
liten flatskruvmejsel i slitsen för 
att öppna fjäderanslutningen. 
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! Nylig produserte enheter har en 
avrundet plint på P7. Trykk en 
liten flat skrutrekker inn i sporet 
for å åpne fjær-tilkoblingen. 
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! 
Äskettäin valmistuneissa yksiköissä 
on pyöristetty liitin kohdassa P7. 
Avaa jousiliitäntä työntämällä pieni 
uraruuvitaltta rakoon. 


